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Antik Ll

Priifverfahren & Ergebnisse
Tests & Results

Farbechtheit, Xenon ARC-Labortest
Color fastness to artificial light, Xenon arc

Abriebfestigkeit nach Veslic
Colour fastness to rubbing

Trocken - Dry 50 Z
Nass - Wet 20 Z

Abriebfestigkeit gg. alkalischen SchweiB

Color fastness to rubbing with alkaline sweat

Alkalische SchweiBlosung 20 Z
Alkaline sweat solution 20 C

WeiterreiBkraft
Tear strength - single edge tear

Dauerbiegeverhalten 50.000 Zyklen

Behavior at permanent folding 50,000 cycles

Warmebestandigkeit (Lagerung)
Heat resistance

Brennverhalten
Flammability

pH Wert
pH Value

Differenzindex (nur fiir pH < 4)
Difference figure (only for pH < 4)

gemab / according to
DIN EN 1SO 105 B02

gemal / according to
DIN EN ISO 11640

DIN EN ISO 105-A03
DIN EN ISO 105-A03

gemal / according to
DIN EN ISO 11640

ISO 11641 pH 8

gemal / according to
DIN EN SO 3377-1

gemab / according to
DIN EN ISO 5402

4h /70 °C

FMVSS 302

gemab / according to
DIN EN ISO 4045

gemal / according to
DIN EN ISO 4045

=2 (Blauskala / Blue scale)

>=4
>=4
>=4
> =20 (N)

Keine Schaden / No damage

min 4

<100 (mm/min)

>=35

Hochwertiges chromgegerbtes Anilinleder, vollnarbig, durchgefarbt; weicher und glatter, wachsartiger Griff, Finish mit natirlichen
Wachsen, Harzen und Olen fiir glanzenden Look und 2-Ton-Effekt, Antik-Optik; perfekt fiir Mébel und Taschnerartikel; Rohware aus

europaischer Herkunft, gegerbt in Italien; Starke: 0,9 -

1,1 mm; Durchschnittliche GréBe einer Haut: 4,8 - 5,3 m2; 15 Farben;

Premium chrome tanned bovine aniline leather, full grain, through dyed; soft and smooth, waxy touch, finished with natural waxes, resins
and oils for shiny look, 2-tone-effect, antique appearance; perfect for furniture, upholstery and bags; hide originating from Europe,

tanned in Italy; thickness: 0.9 - 1.1 mm; size of average hide: 4.8 - 5.3 m?; 15 colors;



