BAYCAST spu @ oo

Applications & Features
Technical Specifications / Technische Spezifikationen Anwendungsbereiche & Eigenschaften

........................................................................

Roll Width / Breite 140 cm (+/-2%)

---------------------------------------------------------------------

Roll Length (average) « Waterproof / Wasserdicht

Durchschnittliche Rollenlange 30.m » Resistance to Hydrolysis / Hydrolysebestandig
Surface Composition / Obergewebe 9% PU + 91% PVC o Anti-bacterial / Antibakteriel
Base Composition / Untergewebe 95% Polyester + 5% Cotton « Anti-mildew / Schimmelresistent

* Fire proof norms / Brandschutznormen:
Weight / Gewicht 1190 g/Im (+/-2%) BS 5852 Part | - Cigarette & Match Tests - PASS

EN 1021-1/ 2 - Cigarette & Match Tests - PASS
Thickness / Dicke 1.2 mm (+/-2%) i ““"“b""? peﬂormunce

e Haltbarkeitsleistung
;ﬁg?:;;ﬁpgth Wik Rete WE S/ Beikiss  Easy to Clean / Leicht zu reinigen
= g 528 N | 18,2% M7 N | 27,4%
Tear Growth Resistance _ _ . * REACH compliant / REACH konform
Weiterreiffestigkeit el S Well/ SCulRs: - MRl 1t contains Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (Cas n° 117-81-7).
ENISO 4674-1 615N 430N - : It should not be used in toys and childcare articles.
Seam Slippage Resistance _ _ 1
Nahtschiebefestigkeit ;Vg?; "; Kette: ;"3‘;‘:‘?“““- ; Clean and Care recommendations
EN15013936-2 ' ' : Reinigung und Pflege Empfehlungen
Abrasion test
Scheuerbestindigkeit >100.000 ; \Y@ K @ E
ENISO 5470-2 :
Permanent creasing behavior (Bally test) .' « To remove dust use a vacuum cleaner.
Duuerbiegeiestigkeit PASS ' « Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution

: using a cloth in smooth circular movements.
f . DINENIS0 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles : « We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use,
_' ...................................................................... ' chemical CiEﬂﬂing or additional impregnntinn.
‘ | COFOUI' FﬂS'_:I"'IESS to Rubhlng : e Um Staub zu entlernen den Staubsauger Gebrauchen.
Reibechtheit Dry / Trocken: ) . « Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seitenlésung mit emem Tuch in
ENISO 105-X12 ' kreisenden Bewequngen glatt gereinigt werden.
______________________________________________________________________ : « Wir tibernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die ous unsachgemafer Verwendung,
. chemische Reinigung oder zusatzliche Impragnierung entstehen.
ColourFastnesstoRubbing
Reibechtheit Wet / Nass: 5 ;
EN ISO 105-X12 : « The analytical results are referred only to the sample tested.
« Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which
....................................................................... : S it Gonstinite TeasanE for Balins.

Colour Fastness to Artificial Light : » We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product
Lichtechtheit 5 i Spesmcations.
ENISO 105-B02 . « Die Analysenergebnisse sind nur fir die untersuchte Probe bezeichnet.

g R A ey e s s R F e n e e e s R padodied b bl bbb d IS EXS AR RS n « Verfaorbungen und Farbabweichungen toleriert ber die industnielle standards stellen keine Grunde
ftr beschwerde.
« Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorhernige Ankiindigung irgendwelche
Produktspezifikationen zu andern.



