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Prüfverfahren & Ergebnisse 
Tests & Results 

Farbechtheit unter künstlichem Licht (24h) 
Exposition Energy 5.300 kj/m² 
Color fastness to artificial light (24h) 
Exposition Energy 5,00 kj/m² 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 105 B02 

> = 2,5 (N/cm) 

Abriebfestigkeit nach Veslic 
Colour fastness to rubbing 

 ​Trocken ​‐ Dry 100 Z 
 ​Nass ​‐ Wet 20 Z 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 11640 

> = 2,5 (​Grauskala / Blauskala)
> = 4    (​Grauskala / Blauskala)

Haftung der Zurichtung 
Finish adhesion 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 11644 

> = 50.000 (Zyklen / Cycles) 

Höchstzugkraft 
Tensile strength 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 3376 

> = 10 (N/mm²) 

Narbendehnfähigkeit 
Distension and strength of grain 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 3379 

> = 7 (mm) 

Weiterreißfestigkeit 
Tear strength ‐ Single edge tear 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 3377​‐1 

> = 35 (N)

Verschleißverhalten (CS10 500g ‐ @100 Z) 
Wear resistance (CS10 500g ‐ @100 C) 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 17076‐1 

> = 3 (Grauskala / Blauskala) 

Scheuerfestigkeit (9kPA ‐ @1600 Z) 
Martindale abrasion (9kPA ‐ @1600 C) 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 12947‐1 & 2 

> = 3 (Grauskala / Blauskala) 

Wassertropfenechtheit 
Color fastness to water spotting 

gemäß ​/ according to 
DIN EN ISO 15700 

> = 3 (Grauskala / Blauskala) 

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsnappa, leicht narbenkorrigiert, durchgefärbt, weicher und warmer 
Griff; Oberflächenveredelung auf Wasserbasis, leicht glänzende Optik; perfekt geeignet für die Verwendung in 
Täschnerei- und Modeartikel; Rohware aus Europa, gegerbt in Italien; Stärke: 1,0 ‐ 1,2 mm; durchschnittliche Größe 
einer halben Haut: 2,0 ‐ 2,4 m²; 45 Farben; 

Premium chrome tanned bovine nappa leather, slightly corrected, through dyed with soft and warm touch; water based 
finish for a semi‐glossy look; perfect for usage in bags and fashion articles; hide originating from Europe, tanned in 
Italy; thickness: 1.0 ‐ 1.2 mm; average size of a half hide: 2.0 ‐ 2.4 m²; 45 colors; 




