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KOLLEKTION

NAPAVALLEY



VERSANDFERTIG
IN 48 STUNDEN

=

WHTE  OFF WHITE
MS100001 MS100059

LAMB EARTH
MS130040 MSI0087

CHAMPAGNE CAPPUGCINO
MS150034 M180083

CANYON LION SEQUOIA
MSB20049 MSB0077 MSE50124

PRALINE TABAGGO EBONY
MS630020 MS670103 5630093



HALBE LEDERHAUT
RINDSNAPPA
1,0-1,2mm dick
2,0-24m2 groB
CANARY SOLEIL MANGO
032434 | 744231 032568 B
PERFEKT FUR
LEDERWAREN &
TASGHEN
PARROT SANTA CLAUS PHONEBOX
040642 1361032 D40671
CREMISI WINE LIz
165920 061533 032567
PASSION ORCHID MAUVE
061713 061636 D61921

NUDE CERISE BROWNROSE
622101 D826 D552



AURE ~ARCIIC
MS730011 MS720043

REEF TURQUOISE
740068 MST0038

AQUATIC OCTANE
MSTIO0TS MSTA0050

DENIM OGEANIA
760022 MS740020

GROSSES FARBSPEKTRUM
MIT 61 FARBEN

FLAG
770010



LIME GREEN RAY

M§440015 M§410040
JUST IN TIME
IMMEH AB LAGER VEHFUGBAH/
> DIREKT WELTWEIT LIEFERBAR
BIRCH PIXIE
M8450015 M§480003

TRUFFLE
MS460013

GRAPHITE SCHIST
3820025 MS860019

SHARK BLACK
MS8a0012 3939001



0YSTER MOUTON REDSKIN Woopy
MST70043 130077 MS280083 M$280083

AUBURN DATE LILIUM SCARLET
630232 650077 5280063 MS340103

GOQUILLE PUNCH ROSA ANISE
310227 MS320191 310101 MSA10028

SERPENTINE CYPRUS JEANS BLUE FAIRY
MS450021 MS710053 MSTI0032 MS 780185

S0UBA NOCTURNE FROST PLASTER
720102 MST70087 MST20056 MSB20043




Technisches
Datenblatt
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Napa Valley

Kollektion

Taschnerei

Priifverfahren & Ergebnisse
Tests & Results

Farbechtheit unter kiinstlichem Licht (24h)
Exposition Energy 5. 300 kj/m?

Color fastness to artificial light (24h)
Exposition Energy 5,00 kj/m?

gemab / according to
DIN EN ISO 105 B02

> =25 (N/cm)

Abriebfestigkeit nach Veslic
Colour fastness to rubbing

Trocken - Dry 100 Z
Nass - Wet 20 Z

Haftung der Zurichtung
Finish adhesion

Hochstzugkraft
Tensile strength

Narbendehnfahigkeit
Distension and strength of grain

WeiterreiBfestigkeit
Tear strength - Single edge tear

VerschleiBverhalten (CS10 500g - @100 Z)
Wear resistance (C510 500g - @100 C)

Scheuerfestigkeit (9kPA - @ 1600 Z)
Martindale abrasion (9kPA - @1600 C)

Wassertropfenechtheit
Color fastness to water spotting

gemah / according to
DIN EN ISO 11640

gemab / according to
DIN EN ISO 11644

gemah / according to
DIN EN ISO 3376

gemah / according to
DIMN EN I1SO 3379

gemah / according to
DIM EN ISO 3377-1

gemah / according to
DIN EN 1SO 17076-1

gemah / according to
DIMN EN IS0 12947-1 & 2

gemah / according to
DIM EN ISO 15700

2,5 (Grauskala / Blauskala)
4 (Grauskala / Blauskala)

:
> =50.000 (Zyklen / Cycles)
> =10 (N/mm?)

= =7 (mm)

= =135 (N)

= =3 (Grauskala / Blauskala)

= = 3 (Grauskala / Blauskala)

= = 3 (Grauskala / Blauskala)

Hochwertiges chromgegerbtes Rindsnappa,

leicht

narbenkorrigiert,

durchgefarbt, weicher und warmer

Griff; Oberflachenveredelung auf Wasserbasis, leicht gldnzende Optik; perfekt geeignet fiir die Verwendung in
Taschnerei- und Modeartikel; Rohware aus Europa, gegerbt in Italien; Starke: 1,0 - 1,2 mm; durchschnittliche Grébe
einer halben Haut: 2,0 - 2,4 m?; 45 Farben;

Premium chrome tanned bovine nappa leather, slightly corrected, through dyed with soft and warm touch; water based
finish for a semi-glossy look; perfect for usage in bags and fashion articles; hide originating from Europe, tanned in
Italy; thickness: 1.0 - 1.2 mm; average size of a half hide: 2.0 - 2.4 m?; 45 colors;
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