
Technisches
Datenblatt

Florida
Kollektion

Möbel &
Polster

Schuhe Kleidung Täschnerei Automobil Flugzeug &
Boot

Prüfverfahren & Ergebnisse
Test & Results

PRÜFVERFAHREN
TEST METHOD

MAßEINHEIT
MEASUREMENT UNIT

GARANTIERT
GUARANTEED

BRANDVERHALTEN BEI ZIGARETTENGLUT UND STREICHHOLZFLAMME
BURNING BEHAVIOUR TO CIGARETTE AND MATCH FLAME

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

FIRE RETARDANT PASS

ABRIEBFESTIGKEIT | TROCKEN 500 ZYKLEN
COLOR FASTNESS TO RUBBING | DRY 500 CYCLES

UNI EN ISO 11640:1998 GREY SCALE ≥ 4

ABRIEBFESTIGKEIT | NASS 150 ZYKLEN
COLOR FASTNESS TO RUBBING | WET 150 CYCLES

UNI EN ISO 11640:1998 GREY SCALE ≥ 4

ABRIEBFESTIGKEIT | SCHWEIß 80 ZYKLEN
COLOR FASTNESS TO RUBBING | SWEAT 80 CYCLES

UNI EN ISO 11640:1998
ISO 11641 pH8

GREY SCALE ≥ 4

BIEGEFESTIGKEIT | TROCKEN 50.000 ZYKLEN
FLEXING ENDURANCE | DRY 50.000 CYCLES

UNI EN ISO 5402 NO DAMAGE

HAFTUNG DER OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | TROCKEN
FINISH ADHESION | DRY

UNI EN ISO 11644 N/cm ≥ 2

REIßFESTIGKEIT HOSE | EINKANTENRISS
TEAR STRENGTH | SINGLE EDGE TEAR

UNI EN ISO 3377-1 N ≥ 20

UV-BESTÄNDIGKEIT | EXPOSITIONS ENERGIE 16.000 kj/qm
COLOR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT | EXPOSITION ENERGY 16.000 kj/sm

UNI EN ISO 105 B02
(MET.5)

BLUE SCALE ≥ 5

Reinigungs- & Pflegehinweise
Clean & Care Recommendations

ECHTLEDER, NARBENKORRIGIERT UND GEPRÄGT
BOVINE ORIGIN, CORRECTED AND EMBOSSED GRAIN

BRASILIANISCHE ROHWARE
BRASIL ORIGIN

0,8 - 1,0 mm DICK
0,8 - 1,0 mm THICKNESS

VERMEIDEN SIE DIREKTE SONNENEINSTRAHLUNG UND HITZE
AVOID EXPOSING DIRECTLY TO SUNLIGHT AND HEART SOURCES

UM STAUB ZU ENTFERNEN, VERWENDEN SIE EINEN STAUBSAUGER
TO REMOVE DUST USE A VACUUM CLEANER

ALLE FLECKEN UND VERSCHMUTZUNGEN SOLLTEN UMGEHEND MIT
EINEM LAPPEN UND EINER NEUTRALEN SEIFENLÖSUNG MIT
KREISENDEN BEWEGUNGEN BESEITIGT WERDEN.
ANY STAIN AND SOILING SHOULD BE CLEANED UP PROMPTLY WITH A
NEUTRAL SOAP USING A CLOTH IN SMOOTH CIRCULAR MOVEMENTS.
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